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Klemblokken voor verstelbare poten 
 

Stauffblokken 25mm    (4x) 

Staufafdekplaat    (2x) 

Inbus cilinder M6x30 RVS   (2x)  Met vet 

Inbus cilinder M6x40 RVS   (2x) Met vet 

Sluitring M6 RVS    (4x) 

 

 

- Een van de gaten in de metalen afdekplaat is uitgeboord, om het schroefdraad te 
verwijderen. 
 

- Assembleer de blokken zoals aangegeven op de bovenstaande foto. De bout inbus 
M6x40 gaat door het uitgeboorde gat. 
 

- Monteer de blokken aan de stuurzijde, met de lange bout aan de binnenzijde van de 
zijpanelen aan de knurled M6 inslagmoer, met vet. 
 

 

 

 

Uitgeboord gat 



Assembleren huifboog 
 

Huifframe      (1x) 

Huifboog poten stuurkant    (2x) 

Buis eindstuk met oog     (2x) 

Afdekdop zwart 25mm    (2x) 

Inbus cilinder M6x16 (buisklem – buis eind)  (2x) Met vet 

Inbus bolkop M8x25 RVS (huifboog klepzijde)  (2x) 

Sluitring M8x25 RVS     (4x) 

Nylockmoer M8     (2x) 

Afdekdop zwart M8     (2x) 

 

- Sla de afdekdoppen zwart 25mm in de onderkant van de huifboogpoten. 
 

- Plaats de huifboogpoten in de Staufblokken in de Rover. Zorg dat de poten vanaf het 
zijaanzicht recht staan. 
 

     

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doppen 25mm 

Goed! Fout! 



- De buisklemmen op het frame zitten al op de goede positie. Monteer de buis 
eindstukken met oog aan de buisklemmen van het huifframe, met inbus cilinder M6x16, 
met vet. Draai nog niet helemaal vast. 
 
Let op: Er zit maar aan 1 kant van de buisklem schroefdraad. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Monteer de huifbogen aan de klepzijde aan de binnenkant van de zijpanelen. Gebruik 
hiervoor de inbus bolkop M8x25 + Sluitring M8x25 + nylock moer + afdekdop zwart. 
Deze bevinden zich al in het zijpaneel. 
 

- Steek de huifframepoten in de buis eindstukken die aan het huifframe zitten. 

 

- Draai daarna de buis uiteindes met oog vast aan de huifpoten en draai de inbus cilinder 
M6x16 die de buisklem en uiteinde verbind ook vast. 



Huif bevestigingspunten 
 

Fidlock magneet (8mm) (zijpaneel, stuurpaneel)  (4x)  met Loctite 

Koordhouder (voor elastiek) (kleppaneel)   (2x) 

Inbus bolkop met ring M5x20 RVS (koordhouder)  (2x)  met Loctite 

Klittenband cirkels 40mm     (4x) 

 

- Plak de klittenbandcirkels op het stuurpaneel, aan beide zijdes van de stuurbevestiging: 
Bovenste klittenbandcirkel: 30mm vanaf boven, 135mm vanaf zijkant.                     
Onderste klittenbandcirkel: 165mm vanaf boven, 105mm vanaf zijkant. 
 

- Monteer de Fidlock magneten in het stuurpaneel en de zijpanelen, met Loctite.  
 

- Monteer de koordhouders op het kleppaneel met inbus bolkop met ring M5x20 bouten, 
met Loctite. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klittenband cirkels stuurpaneel            Fidlock magneet zijpaneel 

30mm 

165mm 

105mm 

135mm 



  

Fidlock magneten stuurpaneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordhouders kleppaneel 



Huifdoek plaatsen 
 

1. Zorg dat alles ritsen open zijn en al het klittenband los is. 
 

2. Bevestig de huif eerst aan beide poten aan de voorzijde. 
Span de zijflappen nog niet over de bogen maar laat deze los hangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Span de huif om de boog aan de stuurzijde. 
Zorg dat de flap die zich aan de binnenkant bevindt mooi over de boog valt. 
 

 
 
 
 



4. Span nu de huif over de buigingen aan de voorzijde van het frame. 
Zorg dat de stoffen flap over de buis valt en zet vast met het klittenbandje. 
 

 
 

5.  Rits nu alle ritsen dicht.  

6.  Bevestig de fidlocksluitingen aan de fidlockmagneten. 

7.  Bevestig het elastiek aan de voorzijde van de huif aan de koordhouders op het 
kleppaneel. 

8. Druk aan de stuurzijde de twee flappen tegen de ronde klittenband cirkels aan.   

9. Het venster aan de stuurzijde is oprolbaar tot de gewenste hoogte, zodat deze boven de 
stuurbevestiging valt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huif in hoogste positie    Huif in laagste positie   
  

 

 



Huif demonteren 
 

Om de huif te demonteren dienen eerst alle sluitingen en klittenband losgehaald te worden, en 
alle ritsen geopend te worden.  

Haal de huif los in omgekeerde montage volgorde:  

 
1. Maak de zijflappen los van het frame bij de voorste buigingen. 

2. Maak daarna de huif los bij de stuurzijde. 

3. En als laatste bij de poten aan de voorzijde. 


